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V praktické mobilni aplikaci LuckyCam miZeme sledovat Zivy zabér kamery pfi nataceni videa
i fotografovani, prehravat pofizené zabéry i provadét zakladni nastaveni kamery.

foto reZzimu se zobrazuje i Cislo snimku, jeho
velikost a kvalita, citlivost (ISO) a pfipadné za-
pnuti stabilizace.

Veskeré ovladani je soustfedéno na spodni
stranu kamery. Tvofi ho CtyFi prvky, které jsou
reliéfni Gpravou hmatové odliseny: kulatou
prohlubni hlavni vypina¢ slouzici i jako potvr-
zovaci tlaCitko, étyfmi ¢tvereckovymi vystup-
ky prepinac rezim( (video, foto, pfehravani)
a menu, Sipkami nahoru a doll pak ovladace
pohybu kurzoru v nabidkach. S ohledem na
miniaturnost celého zafizeni - a ovladacich
ploSek obzvlast - ovsem o néjaké prehmaty
neni nouze, zvlast kdyz uz je kamera pripojena
k drzaku. Chce to tedy trochu cviku, ale i trpé-
livosti... V sousedstvi ,ovladaci sekce” je pak
jesté mikrospinac resetu (pro hrot propisky,
svorku apod.) a otvor mikrofonu. Nenechte se
zmylit Stérbinou na této strané kamery, ta neni
urcena pro pamétovou kartu, i kdyz tak vypa-
da, ale nejspis jde jen o odvod tepla z kamery.
Spravny slot pro pamétovou kartu je naopak
na horni strané a je nastésti zfetelné oznacen.
Pro ukladani dat slouzi, stejné jako u ostat-
nich miniaturnich sportovnich ¢i autokamer,
karta microSD (a jeji SDHC/SDXC klony), ak-
ceptovana je velikost do 64 GB.

Pro nahravky Ize zvolit formaty pIného i ,polo-
viéniho“ HD (1080/30p, 720/60/30p), dopl-
néné o WVGA (848 x 480) a VGA (640 x 480);
zaznam je ukladan ve formatu MOV (kompre-
se je H.264). Samoziejmé, ze nechybi uzitec-
ny rezim zaznamu ve smycce, kdy po uplynuti
zvoleného intervalu (1, 3, 5 minut) se starsi
nahravka prepisuje novou, coZ samoziejmé
snizuje naroky na kapacitu karty. Naopak, jak-
mile dojde ke kolizi (Ci jinému nestandardnimu
chovani auta, jako je tfeba prudké brzdéni),
zabudovany G-senzor (pokud jsme ho v menu
nevypnuli) zajisti ,uzamknuti této sekvence
proti smazani. To ovSem muzZeme provést
i ruéné stiskem tlac¢itka Menu. Pokud je spo-
lu s G-senzorem aktivovan i tzv. parkovaci
rezim, systém vyhodnoti i v pfipadé stojiciho
auta jeho otfesy a spusti zaznam. Aktivovat
Ize i rezim reagujici na pohyb v zorném poli.
Vyuziti téchto mozZnosti, a tedy i ponechani

Prof319ven.indd 67

kamery v zaparkovaném auté, je samoziejmé
dost sporné, protoZe pokud by byl na viné zlo-
déj, s kamerou (i jeji nahravkou) se uz nejspis
nesetkame. Podobné ne kazdy fidi¢ asi sah-
ne po dalSi volitelné funkci - varovani pred
opusténim jizdniho pruhu. Systém totiz zvuko-
vym signalem ,varuje“, i kdyZ predjizdite jiné
vozidlo. Osobné jsem pri zkuSebnich jizdach
tuhle funkci rychle deaktivoval, Sla mi dost
na nervy. Dnes jsou v médé i u podobnych
miniaturnich kamer rezimy s rozsifenym dy-
namickym rozsahem - pod ozna¢enim WDR
tedy volitelné nechybi ani zde. Néjaky zasadni
rozdil jsem s timto nastavenim nezaznamenal,
ale pro dobry pocit (zejména vecer) jsem ho
ponechal aktivni. Volitelny je i zaznam zvuku
spolu s videem - mozna vam ,ticha“ verze pfi-
jde nelogicka, ale pokud za volantem ¢asto
nadavate, nejspis ji pfijdete na chut.

Pro fotografie jsou k dispozici volby 12, 10,
8, 5, 3, 2 a 1,5 Mpix, v nejvyssim rozliseni
je snimek tvoren 4032 x 3024 body (typ sni-
mace v technické specifikaci uveden neni,
0 mife interpolace se tedy mizeme jen domys-
let). Zvolit Ize i tfi stupné komprese fotografii
(v menu volba Kvalita - dobra, stfedni, Gspor-
na). Jak asi tusite, vSechna zminéna nastaveni
jsou dostupna v menu, které je v cestiné (téz
slovensting), na nevelkém displeji ale Citelnost
pismenek neni blhvijaka.

Jak soucasny trend ,vSe v mobilu“ zada, ka-
mera je vybavena i pro komunikaci s telefo-
nem. Ta probiha po wifi a v telefonu je tfeba
mit nainstalovanu aplikaci LuckyCam (do-
stupnou pro Android i i0S, v navodu najdete
i QR kod pro jeji jednoduché stazeni). Pomoci
aplikace Ize kameru ovladat, coz je nesporné
pohodInéjsi, na displeji telefonu Ize sledovat
snimany obraz i pfehrat ulozené zaznamy. Ap-
likace je sice jen v anglicting, ale jeji ovladani
je natolik jednoduché, Ze by to nemélo pfilis
vadit ani tém, kdo timto jazykem nevladnou.
Sikovnym doplitkem, ktery Ize pfikoupit, je
pak alternativni drzak obsahujici GPS modul
(cena 890 K¢). Pak Ize do zaznamu ukladat
i soufadnice mist kudy projizdime, coz mj. ve

specialnim pocitacovém programu H5 Player,
vyuZivajicim mapy Google, umoznuje zobrazit
si spolu s videem projetou trasu i na mapé
(program je ke stazeni zdarma na strankach
TrueCam). A pfimo za jizdy si muzeme do ob-
razu promitnout i aktualni rychlost jizdy (vypo-
¢itdvanou z Gdaju GPS).

Své zadani, tedy zaznamenavat pribéh jiz-
dy autem, pini kamera bezesporu dobie, kva-
lita zaznamu je na vyborné drovni (zejména
v nejvyssim piném HD rozliSeni), ktera vétSinu
podobnych zafizeni zfetelné prevysuje. UrCité
tedy naroky na dokumentacni zaznam plni
s nadhledem. Ponékud zastfeny zvuku za ob-
razem jasné pokulhava, ale to pro predpokla-
dané vyuziti kamery asi neni zasadni. K feseni
pfipadnych spornych situaci pofizené zazna-
my urcité dokazou prispét. A na manipulaci je
pripojime i odpojime. Jen pozor pfi cestach do
zahranici, ac to zdravy rozum moc nechape,
v nékterych zemich Evropy je takova vybava
nelegalni...

Petr Zak

Sirokotihly zabér kamery (130°) ma vyrazné
soudkovou perspektivu, to je ale u zafizeni
tohoto typu obvyklé. Z hlediska barev, ostrosti
a podani detaili je kvalita velmi dobra (1080p).

typ kamery predni
zorny tihel 1300 (1080p)
displej/ihlopfFicka LCD, 3,8 cm (1,5%),

480 x240b., 4:3
karta microSD (microSDHC,
microSDXC), max. 64 GB
videozaznam: format MoV

max. rozliSeni 1080/30p, datovy tok 12 Mbit/s
fotografie - max. rozliSeni JPEG, 12 Mpix

zaznamovy nosic

pripojky mini USB
akumulator interni

rozméry 45 x 45 x 54 mm
hmotnost neuvadi

web truecam.cz

magnetické spojeni kamery a drzaku zajistuje
snadné odpojen i pfipojeni snimaci jednotky;
vyborna kvalita nahravani obrazu; moznost
ovladani a nastaveni z mobilni aplikace;
v prisluSenstvi napajeci adaptér se dvéma porty
USB - soucasné tak miizeme dobijet i telefon;
nenapadny vzhled

B konstrukce neumoznuje dodatecnou opravu polohy
kamery v horizontdlnf roviné; GPS jen za priplatek

obraz Zvuk vjbava  ovladani
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